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非 道路用 柴油机 燃料消 耗率和 机油消 耗率限 值及试 验方法 



1 范围 

本标 准规定 了非道 路用柴 油机加 权燃料 消耗率 和机油 消耗率 限值及 其试验 方法。 

本 标准适 用于标 定功率 不大于 560kW 的陆用 （道路 车辆、 三 轮汽车 和低速 货车用 除外） 、 船用、 农 
林拖 拉机和 农业机 械用、 工程机 械用、 发电机 组用、 水 泵机组 用等非 道路用 柴油机 （以下 简称柴 油机） ， 
所用燃 料为轻 柴油， 不包 括燃用 重油的 船用柴 油机。 

注： 出 口柴油 机适用 进口国 家或地 区的燃 料消耗 率限值 标准或 法规。 



2 规 范性引 用文件 

下 列文件 对于本 文件的 应用是 必不可 少的。 凡是 注日期 的引用 文件， 仅 所注日 期的版 本适用 于本文 
件。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最 新版本 （包 括所 有的修 改单） 适 用于本 文件。 
GB/T 1147.2-2007 中 小功率 内燃机 第 2 部分： 试 验方法 

GB 20891-2007 非 道路移 动机械 用柴油 机排气 污染物 排放限 值及测 量方法 （中国 I 、 II 阶段） 
GB/T 21404-2008 内燃机 发 动机功 率的确 定和测 量方法 一 般要求 



3 术语 和定义 

GB/T 21404、 GB 20891 界 定的以 及下列 术语和 定义适 用于本 文件。 

3. 1 

非 道路用 柴油机 non-road diesel engine 

陆用 （道路 车辆、 三 轮汽车 和低速 货车用 除外） 、 船用、 农林拖 拉机和 农业机 械用、 工程机 械用、 
发电机 组用、 水 泵机组 用等用 途的柴 油机。 

3. 2 

力口 权燃 料消 耗率 weighted specific fuel consumption 

由柴油 机用途 确定的 多工况 循环试 验时， 测 得的各 工况每 小时燃 料消耗 量分别 乘以其 对应的 加权系 
数后的 累加和 与各工 况功率 分别乘 以其对 应的加 权系数 后的累 加和的 比值。 

4 标准基 准状况 

按 GB/T 21404-2008 第 5 章的 规定。 
5 燃料消 耗率评 价指标 
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5. 1 根据柴 油机用 途按相 应多工 况循环 测得的 燃料消 耗的加 权燃料 消耗率 g ew 为 非道路 用柴油 机燃料 
消耗率 的评价 指标。 

5.2 加 权燃料 消耗率 按公式 （1) 计算： 

(1) 

！' =1 

式中： 

g ew — 按 低热值 42700kJ/kg 标定 的加权 燃料消 耗率， 单位为 克每千 瓦小时 （g/kW.h); 
G, — 各 工况时 测得的 每小时 燃料消 耗量， 单 位为克 每小时 （g/h) ； 

W t — 各工 况加权 系数， 根据 柴油机 用途分 别见表 3 〜表 6 所 示加权 系数； 

P, — 各工 况时的 功率， 单位 为千瓦 （kW) 。 

5. 3 加权燃 料消耗 率均以 低热值 42700kJ/kg 为准， 当试 验时所 用燃料 低热值 与之不 符时， 需 按公式 (2) 
进行 换算： 

8ew= 8ewf xH uf " H ub O 

式中： 

g ew — 按低 热值为 42700kJ/kg 标定 的加权 燃料消 耗率， 单位为 克每千 瓦小时 （g/kW.h) ； 
g ewf — 试验时 测得的 燃料消 耗率， 单位为 克每千 瓦小时 （g/kW.h) ； 
H uh — 基准 燃料低 热值， 即 42700kJ/k g; 

H uf — 试 验测量 时所用 燃料低 热值。 单位 为千焦 每千克 （kj/kg) 。 



6 柴油机 系族、 源机 

柴油机 系族、 源机的 定义见 GB 20891-2007 标准中 3.5、 3.6， 确 定柴油 机系族 的参数 及源机 选择分 
别见 GB 20891-2007 标准第 8 章和第 9 章。 

7 加权 燃料消 耗率、 机 油消耗 率限值 

柴油 机加权 燃料消 耗率、 机油 消耗率 限值按 标定功 率大小 分成了 10 档， 制造商 可选择 将柴油 机系族 
限制 在一个 功率档 内 ， 并进 行该功 率档柴 油机系 族的加 权燃料 消耗率 核定。 同一系 族内柴 油机允 许选择 
一 代表性 机型作 为源机 进行测 量考核 。 

非道路 用柴油 机加权 燃料消 耗率限 值见表 1、 机油消 耗率限 值见表 2。 燃料消 耗率、 机 油消耗 率测量 
前柴 油机允 许按制 造商规 定进行 磨合， 所有限 值均为 GB/T 21404-2008 第 5 章 所规定 的标准 基准状 况下的 
限值， 柴油机 标定功 率是按 GB/T 21404-2008 标准 确定的 功率。 
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表 1 非 道路用 柴油机 加权燃 料消耗 率限值 


标 定功率 

P (kW) 


加权燃 料消耗 率限值 
g ew (g/kW.h) 


直喷机 


非 直喷机 


P<4. 5 


395 


4. 5j£P<8 


343 


377 


8^P<19 


288 


316 


19《P<37 


281 


309 


37《P<56 


270 


297 


56《P<75 


270 


297 


75《P<130 


268 


130s=P<225 


263 


225sSP<450 


245 


450«SP《560 


240 


注： 风冷柴 油机、 冷凝式 柴油机 限值允 许增加 4%。 


表 2 非道 路用柴 油机机 油消耗 率限值 


标 定功率 
P (kW) 


机 油消耗 率限值 
g m (g/kW-h) 


P<4. 5 


4. 1 


4. 5^P<8 


2.82 


8《P<19 


1. 70 


19《P<37 


1. 50 


37^P<56 


1.40 


56^P<75 


1.00 


75^P<130 


0. 90 


130«SP<225 


0. 90 


225^P<450 


0. 90 


450sSPs=560 


0. 90 


8 试 验方法 
8. 1 一 般要求 



8. 1.1 试 验环境 条件按 GB/T 20891-2007 中 B. 2. 2 的 规定， 大 气因子 f a 满足 下列条 件时， 认为 
试验 有效： 

0.96《/。s£1.06 

8.1.2 测量设 备和仪 器的准 确度按 GB/T 21404-2008 中 6. 3. 2 的 规定， 并 具有检 验有效 期内的 合格证 

书。 
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8. 1.3 试验 柴油机 每种测 量参数 的允差 应符合 GB/T 21404-2008 中表 4 第 6 列 的规定 要求， 测 
点 位置按 GB/T 21404-2008 中表 4 及 6. 3. 4 中有关 规定。 

8.1.4 按附录 A、 附录 B 要求详 细填写 柴油机 系族源 机特征 和柴油 机系族 内机型 清单， 供 生产一 

致性检 查核实 之用。 

8.1.5 根据 柴油机 用途， 确 定适用 的试验 循环， 并根 据柴油 机标定 功率、 标定 转速、 最 大扭矩 

及其 转速确 定相应 试验循 环中各 工况的 功率、 扭矩和 转速。 

8.1.6 每 个试验 循环工 况达到 制造商 规定的 稳定状 态后， 至少测 量功率 / 扭矩、 转速、 每 小时燃 
料消 耗量、 进 气温度 两次， 并取 平均值 作为该 工况测 量值， 扭矩 相对于 设定值 不超过 ±2%， 功率 
不超过 ±3%， 燃 料消耗 量的两 次测量 值相差 不超过 2%。 

8.1.7 试验 用燃料 与现行 有效的 GB/T 20891 非 道路移 动机械 用柴油 机排气 污染物 排放限 值及测 
量 方法标 准中规 定的排 放测量 用燃料 一致， 若为其 它牌号 （热值 ） 柴油， 可 按公式 （2) 换算加 
权 燃料消 耗率， 试验用 机油为 柴油机 制造商 规定的 机油， 并 在试验 报告中 注明。 

8.1.8 试验 时冷却 介质、 机油 温度按 GB/T 21404-2008 中 6. 3. 4. 10 和 6. 3. 4. 12 的 规定。 

8.1.9 使用 试验室 排气系 统时， 在标定 工况下 的背压 与制造 厂规定 的上限 值之差 不超过 lkPa。 

8.1.10 试验 时燃油 温度按 GB 20891-2007 中 B. 2. 7 的 规定， 喷油泵 进口处 燃油温 度应为 （306〜 
316) K (33°C〜43°C) , 或 符合制 造商的 规定。 

8.1.11 用质量 法测量 燃料消 耗率。 用手动 仪表测 量时， 测 量时间 不少于 60s; 用 自动仪 表测量 
时 不少于 30s 。 

8. 2 加权 燃料消 耗率测 量用试 验循环 

8.2.1 根据柴 油机用 途分成 4 种试验 循环， 分 别见表 3 〜表 6。 

8.2.2 变速使 用的陆 用柴油 机按表 3 进行 测量， 测量 结果记 入附录 C。 



表 3 8 工况试 验循环 



工况号 


发动 机转速 


实 测扭矩 （最 大实测 扭矩百 分比） 


加 权系数 


1 


标 定转速 


100 


0. 15 


2 


标 定转速 


75 


0. 15 


3 


标 定转速 


50 


0. 15 


4 


标 定转速 


10 


0. 10 


5 


中 间转速 


100 


0. 10 


6 


中 间转速 


75 


0. 10 


7 


中 间转速 


50 


0. 10 


8 







0. 15 



8. 2. 3 恒速 使用的 柴油机 （包 括船用 辅机及 4. 5kW 以 下各种 用途柴 油机） 按表 4 进行 测量， 测 

量结果 记入附 录0。 
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表 4 3 工况试 验循环 



工况号 


发动 机转速 


实 测扭矩 （标 定功率 扭矩百 分比） 


加 权系数 


1 


标 定转速 


100 


0. 3 


2 


标 定转速 


75 


0. 5 


3 


标 定转速 


50 


0. 2 



8.2.4 按 固定节 距螺旋 桨特性 运行的 柴油机 （船舶 驱动用 主机） 按表 5 进行 测量， 测量 结果记 

入附录 E。 

表 5 变速 4 工况试 验循环 



工况号 


发动 机转速 
(标定 转速百 分比） 


实 测功率 （标定 功率百 分比） 


加 权系数 


1 


100 


100 


0. 20 


2 


91 


75 


0. 50 


3 


80 


50 


0. 15 


4 


63 


25 


0. 15 



8.2.5 装有可 变节距 螺旋桨 的恒速 发动机 （船舶 驱动用 主机） 按表 6 进行 测量， 测量结 果记入 
附录 F。 

表 6 恒速 4 工况试 验循环 



工况号 


发动 机转速 


实 测扭矩 （最 大实测 扭矩百 分比） 


加 权系数 


1 


标 定转速 


100 


0. 20 


2 


标 定转速 


75 


0. 50 


3 


标 定转速 


50 


0. 15 


4 


标 定转速 


25 


0. 15 



8.3 机 油消耗 率试验 



柴油 机机油 消耗率 测量和 计算按 GB/T 1147.2 附录 B 的规定 进行。 
9 生 产一致 性检查 

柴油 机加权 燃料消 耗率的 生产一 致性检 査以型 式核准 时的系 族源机 为检査 对象。 被抽 查源机 的供油 
提前 角等影 响排放 的参数 及所带 排放控 制装置 应与满 足现行 有效排 放标准 要求时 所设定 的值及 所带排 
放控 制装置 相同， 不得 改动。 

9. 1 从成批 产品中 抽取一 台经磨 合后的 柴油机 源机， 测得的 加权燃 料消耗 率应不 超过表 1 规定的 限值。 
9. 2 如 果从成 批产品 中抽取 的一台 柴油机 不能达 到上述 要求， 则制 造商可 以要求 从成批 产品中 抽取若 

干 台柴油 机进行 测定。 制 造商应 确定抽 检样机 的数量 /7 (包括 原来抽 检的一 台）。 除原来 抽检的 那台柴 
油机 以外， 其 余的柴 油机均 应按第 8 章的规 定进行 试验。 然后， 根据 抽检的 /7 台样 机上测 得的加 权燃料 
消 耗率求 出算术 平均值 （7) ， 如能满 足下列 条件， 则该 批产品 的生产 一致性 合格， 否 则为不 合格： 
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s 2 = Z- 



i=l 



1 



式中： 

b —为表 1 中规 定的加 权燃料 消耗率 限值： 
t 一根据 n 确定 的统计 因数， 其数值 列入表 7; 
n 一抽检 样机的 数量， 单位 为台； 

Xi— W 台柴 油机中 每台单 独取得 的测试 结果， 单位为 克每千 瓦小时 （g/kW.h); 
S — n 台柴 油机测 试结果 的标准 偏差。 

表 7 统 计因数 



n 


2 


3 


4 


5 


6 




8 


9 


10 


k 


0.973 


0.613 


0. 489 


0. 421 


0. 376 


0. 342 


0. 317 


0. 296 


0.279 


n 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


k 


0. 265 


0. 253 


0. 242 


0. 233 


0. 224 


0. 216 


0. 210 


0. 203 


0. 198 



如果 n》20， Wlk = 



0.860 

4n 



10 试 验报告 

试验完 成后， 由试验 单位根 据试验 结果编 写试验 报告， 主 要内容 包括： 

a) 附录 A 规定的 柴油机 系族源 机特征 说明及 用途； 

b) 附录 B 规定 的柴 油机系 族内所 有机型 清单； 

c) 测试 设备、 仪器和 仪表的 名称、 型号、 规格、 准确 度及制 造商； 

d) 燃料 牌号、 机油 牌号； 

e) 大气 温度、 压力、 相对 湿度； 

f) 功率、 扭矩、 转速、 每小时 燃料消 耗量、 进气 温度、 机油 温度、 冷却水 温度; 

g) 按公式 （1) 计 算加权 燃料消 耗量； 

h) 试验 数据可 按附录 C、 附录 D、 附录 E 和附录 F 所示记 录表内 容进行 填写。 
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A 

附 录 A 

(规 范性 附录） 
柴油 机系族 源机特 征说明 1) 

A.1 柴油 机描述 

A. 1. 1 制 造商： 

A. 1.2 制造商 的发动 机号： 

A. 1.3 用途： 

A. 1. 4 循环： 四冲程 / 二冲程 2) 

A. 1.5 气 缸数和 排列： 

A. 1. 6 缸径： mm 

A. 1 . 7 行程： mm 

A. 1.8 着火 次序： 

A. 1.9 排量： cm 3 

A. 1.10 容积 压缩比 3) : 

A. 1.11 燃烧室 和活塞 顶图： 

A. 1.12 进、 排气 口的最 小横截 面积： cm 2 

A. 1.13 燃烧 系统的 说明： 

A. 1.14 怠速 转速： r/min 

A. 1.15 标定 转速： r/min 

A. 1.16 标定 功率： kW 

A. 1.17 最大 扭矩： Nm 

A. 1.18 最 大扭矩 转速： r/min 

A. 1.19 冷 却系统 
A. 1.19. 1 液冷 

A. 1.19. 1.1 液体 性质： 

1) 对 于几台 源机的 情况， 应分别 提交本 附录。 

2) 划 掉不适 用者。 

3) 注明 公差。 
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A. 1.19. 1.2 循 环泵： 有 / 无 2) 

A. 1.19. 1.3 特性 或厂牌 和型号 （如适 用）： 

A. 1.19. 1.4 驱动比 （如适 用）： 

A. 1.19.2 风冷 

A. 1.19. 2. 1 风机： 有 / 无 4 ) 

A. 1.19.2.2 特性 或厂牌 和型号 （如适 用）： 

A. 1.19.2.3 驱动比 （如适 用）： 

A. 1.20 制造 商的允 许温度 

A. 1.20. 1 液冷： 冷却 液出口 处最高 温度： K 



A. 1.20. 2 风冷： 基 准点： 基准点 处最高 温度： K 

A. 1.20. 3 进气 中冷器 （如 适用） 出口 处空气 的最高 温度： K 

A. 1.20.4 排 气管靠 近排气 歧管或 增压器 的出口 凸缘处 内的最 高排气 温度： K 

A. 1. 20. 5 润滑油 温度： 最低 K， 最高 K 



A. 1.21 增 压器： 有 / 无 4) 

A. 1.21.1 制 造商： 

A. 1.21. 2 型号： 

A. 1.21.3 系 统描述 (如： 最 高增压 压力、 废气 旁通阀 (如有 )）： 

A. 1. 22 中 冷器： 有 / 无 4) 

A. 1. 22. 1 制 造商： 

A. 1.22.2 型号： 

A. 1. 23 进 气系统 

柴油 机标定 功率标 定转速 下允许 的最大 进气压 力降： kPa 

A. 1. 24 排 气系统 

柴 油机标 定功率 标定转 速下允 许的最 大排气 背压： kPa 

A. 2 防治空 气污染 的措施 

A.2.1 附加的 污染控 制装置 (如 有， 而没有 包含在 其它项 目内） 
A.2.1.1 催化转 化器： 有 / 无 4) 

4) 划 掉不适 用者。 
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A. 2. 1.1.1 制 造商： 

A. 2. 1.1.2 型号： 

A. 2. 1. 1.3 催 化转化 器及其 催化单 元的数 目 ： 

A. 2. 1. 1.4 催化转 化器的 尺寸、 形状和 体积： 

A. 2. 1. 1. 5 催化 反应的 型式： 

A. 2. 1. 1. 6 贵 金属总 含量： 

A. 2. 1. 1. 7 贵金属 的相对 浓度： 

A. 2. 1. 1.8 载体 （结 构和 材料） ： 

A. 2. 1. 1. 9 孔 密度： 

A. 2. 1. 1. 10 催化 转化器 壳体的 型式： 

A. 2. 1. 1. 11 催化 转化器 的位置 (在 排气 管路中 的位置 和基准 距离） ： 

A.2. 1.2 氧传 感器： 有 / 无 a 

A. 2.1.2. 1 制 造商： 

A. 2. 1. 2. 2 型号： 

A. 2. 1.2.3 位置： 

A. 2. 1.3 空气 喷射： 有 / 无 5) 

A.2. 1.3. 1 类型 （脉动 空气， 空 气泵， 等。 ）： 

A. 2. 1.4 EGR: 有 / 无 " 

A.2. 1.4. 1 特性 （流量 等）： 

A. 2.1. 5 颗 粒物捕 集器： 有 / 无 5 ) 

A. 2. 1.5. 1 制 造商： 

A. 2. 1.5. 2 型号： 

A. 2. 1.5. 3 颗 粒物捕 集器的 尺寸、 形状和 容积： 

A. 2. 1.5. 4 颗 粒物捕 集器的 型式和 结构： 

A. 2. 1.5.5 位置 （排 气管道 中的基 准距离 ）： 

A. 2. 1.5.6 再生 方法或 系统， 描述和 / 或 图纸： 

A. 2. 1.6 其它 系统： 有 / 无 5) 

A.2. 1.6. 1 种类和 作用： 

5) 划 掉不适 用者。 
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A. 3 燃 料供给 

A. 3. 1 输油泵 

压力 6 ): kPa_ 

A. 3. 2 喷 射系统 
A. 3. 2. 1 喷油泵 

A. 3.2. 1.1 制 造商： 

A. 3. 2. 1. 2 型号： 

在全负 荷供油 位置， 泵转 速为： ― r/min (标 定功率 和最大 扭矩） 时， 供油量 6) : ― mm 3 / 
每冲程 （或循 环）； 或特 性曲线 （说 明所用 的试验 方法： 在柴 油机上 / 在 油泵试 验台上 7) ) 

A. 3. 2. 1.3 喷 油提前 

A. 3. 2. 1.3.1 喷油提 前曲线 6) ： 



A. 3.2. 1.3.2 静态喷 油正时 6) : 



A. 3. 2 
A. 3. 2 
A. 3. 2 
A. 3. 2 
A. 3. 2 
A. 3. 2 
A. 3. 2 

A. 3. 2. 
A. 3. 2. 
A. 3. 2. 
A. 3. 2. 
A. 3. 2. 
A. 3. 2. 



. 1. 
. 1. 
. 1. 
. 1. 

1. 
1. 
1. 
1. 
1. 



高 压油管 
1 长度： _ 
2 内径： _ 

喷油器 
1 制 造商： 
2 型号： 



3 开启 压力： 
或特 性曲线 
调速器 

1 制 造商： ― 
2 型号： 



mm 



kPa 6 ' 



3 全负荷 开始减 油点的 转速： 

4 最 高空转 转速： 

5 怠速 转速： 



r/mm 



_ r/min 



6) 注明 公差。 

7) 划 掉不适 用者。 
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A. 3. 2. 2 冷起 动装置 
A. 3. 2. 2. 1 制 造商： _ 

A. 3. 2. 2. 2 型号： 

A. 3.2.2. 3 描述: 



A. 4 气 门正时 

A. 4.1 气 门最大 升程， 开启 和关闭 角度: 
A. 4. 2 基 准值和 （或） 设定 范围： 



A. 5 试验条 件的附 加说明 

A.5. 1 所用的 润滑油 

A. 5.2 制 造商： 

A. 5. 3 牌号： 



A. 6 柴油 机性能 

A. 6. 1 柴油 机转速 

-S、 ： 

中 间转速 （如适 用）: 
标定 转速： 



_r/min 

r/min 



r/min 



11 



GBxxxx — xxxx 



附录 B 

(规 范性 附录） 
柴 油机系 族内机 型清单 

B. 1 柴 油机系 族清单 

B. 1.1 柴油 机系族 名称： 

B. 1.2 该系族 内柴油 机规格 （ 见表 B. 1 ) : 

表 B.1 柴 油机系 族清单 





源机 


柴油 机型号 












气缸数 












标 定转速 (r/min) 












标 定功率 （kW) 












标定 功率转 速时， 每循环 供油量 （匪 3 ) 












最 大扭矩 （N • m) 












最大扭 矩转速 （r/min) 












最大 扭矩转 速时， 每循 环供油 * (讓 3 ) 












低怠 速转速 （r/min) 












每缸气 缸排量 （与 源机相 比的百 分数， ％) 










100 



B 
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附录 C 
(资 料性 附录） 
8 工况 试验循 环试验 记录表 



表 C. 1 非道 路用柴 油机燃 料消耗 率试验 记录表 （8 工 况用） 

共 2 页 第 1 页 试验 日期： 年月曰 



柴 

油 

机 


制 造商： 


功 
器 


型号： 


大 
气 
状 
况 


压力： 


燃油 牌号： 




参加 人员： 


编号： 


干温： 


机油 牌号： 






型号： 


功率 公式： 
P= 


相对 湿度： 


试验 地点： 




编号： 


大 气因子 

fa ― 


记录： 


适 用试验 循环： 


用途： 


校对： 


中 间转速 （r/min): 


序 
号 


试 

验 
丁 

况 


转 
速 


测功机 

读数 


功率 


扭矩 


燃料 消耗量 


燃料 消耗率 




姚与 


机油 


冷却水 
温度 




卞侧 


油 a 


耗 油时间 






不 M 

丁 ttm 


mrtr- 




、； /曰 f£F 
乂 


VI 


屮 
UJ 


r/min 


N 


kW 


N-m 


g 


s 


gm 


g/K VV • 11 


。p 




Kr a 


\^ 


。p 


。p 


标定 
转速 / 

标定 

功率 
扭矩 

Ttq 


1 


标 
定 
转 
速 






100% 

Ttq 






























































平均值 
























75% 

Ttq 






























































平均值 


















3 






50% 

Ttq 






























































平均值 


















4 






10% 

Ttq 






























































平均值 


















屮间转 
速 / 最大 
扭矩 
Tmtq 




中间 
转速 






100% 

Tmtq 






























































平均值 
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表 C. 1 续非道 路用柴 油机燃 料消耗 率试验 记录表 （8 工 况用） 

共 2 页 第 2 页 试验 日期： 年月日 



此 

柴 

油 
机 


制 造商： 


功 
器 


型号： 


大 
气 
状 
况 


压力： 


燃油 牌号： 




参加 人员： 


编号： 


干温： 


机油 牌号： 






型号： 


功率 公式： 
p= 


相对 湿度： 


试验 地点： 




力 ： 


大 气因子 
fa = 


记录： 


适 用试验 循环： 


用途： 


校对： 


中 间转速 (r/min): 


序 
号 


试 
验 
工 
况 


转 
速 


测功机 

读数 


功率 


扭矩 


燃料 消耗量 


燃料 消耗率 


进气 


排气 


机油 


冷却水 
温度 






油量 


耗 油时间 


小时 耗油量 




干温 


温度 


压力 


温度 


进 


出 


r/min 


N 


KW 


N-m 


g 


s 


g/h 


g/kW-h 


。C 


。c 


kPa 


°C 


°c 


。c 


中间 

转速 / 

最大 

Tmtq 


6 


中 
间 
转 
速 






75% 
Tmtq 






























































平均值 


















7 






50% 

Tmtq 






























































平均值 




















8 


怠 
速 





































































平均值 


















加权 燃料消 耗率计 算结果 


S ew 
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附 录 D 

(资 料性 附录） 
3 工况试 验循环 用试验 记录表 



表 D. 1 非道 路用柴 油机燃 料消耗 率试验 记录表 （3 工 况用） 

试验 日期： 年月日 



柴 

油 

机 


制 造商： 


功 
器 


型号： 


大 
气 
状 
况 


压力： 


燃油 牌号： 




参加 人员： 


编号： 


干温： 


机油 牌号： 






型号： 


功率 公式： 
P= 


相对 湿度： 


试验 地点： 




编号： 


大 气因子 
fa = 


记录： 


适 用试验 循环： 


用途： 


校对： 


中 间转速 (r/min): 


序 
号 


试 
验 
工 
况 


转 
速 


测功机 

读数 


功率 


扭矩 


燃料 消耗量 


燃料 消耗率 


进气 


排气 


机油 


冷却水 
温度 






油« 


耗 油时间 


小 时耗油 * 


实测 


干温 


温度 


压力 


温度 


进 


出 


r/min 


N 


kW 


N-m 


g 


s 


g/h 


g/kW-h 


°C 


。c 


kPa 


。C 


。c 


°c 


标定 

转速 / 
标定 
功率 
扭矩 

Ttq 


1 


标 
定 
转 
速 






100% 

Ttq 






























































平均值 
























75% 

Ttq 






























































平均值 


















3 






50% 

Ttq 






























































平均值 


















加权 燃料消 耗率计 算结果 


8 ew~ 
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附 录 E 
(资 料性 附录） 
变速 4 工况试 验循环 用试验 记录表 



表 E. 1 非道 路用柴 油机燃 料消耗 率试验 记录表 （变速 4 工况用 ） 

试验 日期： 年月日 



柴 
油 
机 


制 造商： 


测 
功 
器 


型号： 


大 
气 
状 
况 


压力： 


燃油 牌号： 




参加 人员： 


编号： 


干温： 


机油 牌号： 






型号： 


功率 公式： 
P= 


相对 湿度： 


试验 地点： 




编号： 


大 气因子 
fa ― 


记录： 


适 用试验 循环： 


用途: 


校对： 


中 间转速 （ r/min ) : 


序 
号 


试 

验 

丁 

1 

况 


标定 
转速 

/0 


测功机 

读数 


标定 
功率 
% 


扭矩 


燃料 消耗量 


燃料 消耗率 




姚与 


机油 


冷却水 
温度 


油量 


耗 油时间 


小时 耗油量 


实测 


=c-m 

\isrn. 


iim 反 


压力 


温度 


进 


出 


r/min 


N 


kW 


N-m 


g 


s 


g/h 


g/kW-h 


。c 


°c 


kPa 


。C 


。c 


。c 


标定 
转速 ％ 
/ 标定 
功率 ％ 


1 


100 




100 
































































平均值 


















2 


91 




75 
































































平均值 


















3 


80 




50 
































































平均值 


















4 


63 




25 
































































平均值 


















加权 燃料消 耗率计 算结果 
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附 录 F 

(资 料性 附录） 
恒速 4 工况试 验循环 用试验 记录表 



表 F. 1 非道 路用柴 油机燃 料消耗 率试验 记录表 （恒速 4 工况用 ） 

试验 日期： 年月日 



柴 

油 
机 


制 造商： 


测 
功 
器 


型号： 


大 
气 
状 
况 


压力： 


燃油 牌号： 




参加 人员： 


编号： 


干温： 


机油 牌号： 






型号： 


功率 公式： 
P= 


相对 湿度： 


试验 地点： 




编号： 


大 气因子 
fa ― 


记录： 


适 用试验 循环： 


用途： 


校对： 


中 间转速 （r/min): 


序 
号 


试 
验 
工 
况 


转 
速 


测功机 

读数 


功率 


扭矩 


燃料 消耗量 


燃料 消耗率 


进气 


排气 


机油 


冷却水 
温度 






油量 


耗 油时， 


小 时耗油 * 


实测 


干温 


温度 


压力 


温度 


进 


出 


r/min 


N 


kW 


N-m 


g 


S 


g/h 


g/kW-h 


。C 


。c 


kPa 


°C 


"C 


。c 


标定 
转速 / 
标定 
功率 
扭矩 

Ttq 


1 


标 
定 
转 
速 






100% 

Ttq 






























































平均值 
























75% 

Ttq 






























































平均值 


















3 






50% 

Ttq 






























































平均值 


















4 






25% 

Ttq 






























































平均值 


















加权 燃料消 耗率计 算结果 
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